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雨水断接示意图

开口路缘石布置示意图

开口路缘石A-A剖面示意图

下沉式绿地剖面示意图
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说明：

1、下沉式绿地蓄水层深度为200mm。

2、开口路缘石底部尺寸为250mm。

3、年径流总量控制率可通过容积法进行核算。

4、项目设计具体计算流程见《呼和浩特市居住小区海绵城市建

设技术导则及图集》案例说明。
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名称 数量
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总面积
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高位花坛
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m
3
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原综合径流系数

年径流总量控制率

m
3
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/
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高位花坛

下沉式绿地

单体设施汇水面

溢流雨水流向

雨水流向
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说明：

1、本小区雨落管分布于住宅楼两侧，屋面雨水经两侧雨落

管分别排至高位花坛。

2、调蓄池接入小区外市政管网。

3、本小区支路整体坡向主干道，小区整体坡向市政道路

4、年径流总量控制率可通过容积法进行核算。

5、项目设计具体计算流程见《呼和浩特市居住小区海绵城

市建设技术导则及图集》案例说明。

材料表

图例

N

比例=1:700

A3图纸

名称 数量

建筑总面积

总面积

单位

m²3500

11685 m²

硬化道路总面积 m²

高位花坛
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嵌草砖总面积 1680 m²

设计调蓄容积

30 个

原综合径流系数

年径流总量控制率

m
3

18

0.86

81.3%

/

/

透水铺装总面积 530 m²

海绵改造后综合径流系数 0.77

高位花坛

单体设施汇水面

溢流雨水流向

雨水流向

嵌草砖

WL1070.85 溢流标高
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高位花坛

嵌草砖

透水铺装

名称 数量 单位

个

m²

30

1680

530

m²

小区相关参数统计表

调蓄池 截流沟

嵌草砖 m
3

147

144.9 m
3

18.1 mm对应厚度

所需调蓄容积

设计调蓄池容积

年径流总量

控制率：80%

147 m
3

/
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S4：1895㎡

S8：2117㎡

S3：115㎡

S6：115㎡ S7：100㎡

S13：1383㎡

S12：55㎡

细节图A

细节图B

开口路缘石布置示意图

开口路缘石A-A剖面示意图

B

下沉式绿地剖面示意图

雨水断接示意图

机
动
车
道

雨
水
径
流

下
沉
式
绿
地

沉
淀
池

说明：

1、下沉式绿地蓄水层深度为100mm，详见剖面图。

2、开口路缘石底部尺寸为250mm。

3、本小区雨落管分布于建筑一侧，屋面雨水经雨落管分别排至下沉式绿地或透水路面。

4、年径流总量控制率可通过容积法进行核算。

5、项目设计具体计算流程见《呼和浩特市居住小区海绵城市建设技术导则及图集》案例说明。

材料表

图例

下沉式绿地

嵌草砖

透水铺装

名称 数量 单位

m²

m²

4134

605

2112

下沉式绿地

单体设施汇水面

溢流雨水流向

雨水流向

嵌草砖

WL1064.1

BP1063.9

溢流标高

池底标高

子汇水区
分水岭

名称 数量

建筑面积

汇水面1总面积

单位

m²969

4912

汇水面1相关参数统计表

m²

道路面积 m²

下沉式绿地面积 m²2117

综合径流系数

所需调蓄容积

实际调蓄容积

1826

0.56

18.1

49.6

190.5

/

mm

m
3

m
3

N

比例=1:800

A3图纸

名称 数量

建筑总面积

总面积

单位

m²3094

15641 m²

道路总面积 m²

绿地总面积 m²4134

透水铺装面积

所需调蓄容积

8413

18.1

167

mm

m
3

嵌草砖面积 605 m²

设计调蓄容积

2112

原综合径流系数

年径流总量控制率

m
3

372

0.67

95.1%

/

/

下沉式绿地面积 m²4134

透水铺装

雨水管网 溢流雨水井与溢流管

m²

对应厚度年径流总量

控制率：80%

小区相关参数统计表

控制指标对应降雨厚度

m²
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A

停车位改造为嵌草砖

示例图A

人行道采用透水砖

示例图B

B

说明：

1、本小区支路整体坡向主干道，小区整体坡向市政道路。

2、年径流总量控制率可通过径流系数法进行核算。

3、项目设计具体计算流程见《呼和浩特市居住小区海绵

城市建设技术导则及图集》案例说明。

材料表

图例

N

比例=1:600

A3图纸

名称 数量

建筑总面积

总面积

单位

m²4709

10350 m²

道路总面积 m²5641

嵌草砖面积 1550 m²

原综合径流系数

年径流总量控制率

0.87

23%

/

/

透水铺装面积 627 m²

海绵改造后综合径流系数 0.77

嵌草砖

名称 数量 单位

m²1550

超标雨水流向

嵌草砖透水铺装

雨水管网

透水铺装 m²627

小区相关参数统计表

子汇水区

/
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